           Благодарим Вас за приобретение продукции ТМ «ТОКАН». Наша продукция соответствует требованиям всех стандартов, не содержит вредных и токсичных веществ, при соблюдении всех технологических условий приготовления и использования отличается высокой прочностью и надежностью  при дальнейшей эксплуатации, а разумное сочетание цены и качества позволит получить отличный результат

1. Общие положения
     1.1 Технологическая карта  по производству отделочных работ с использованием штукатурных, декоративно-штукатурных и шпатлевочных смесей «ТОКАН»  составлена в соответствии с требованиями ТУ У  В.2.7.-26.6-30509305-001, разработанными и утвержденными в установленном порядке,  и   ДСТУ Б В.2.7-22.

     1.2 Технологическая карта разработана на производство отделочных работ 100м2 поверхности конструкций декоративно-штукатурными, шпатлевочными смесями «ТОКАН».

     1.3  Технологическая карта по производству отделочных штукатурных работ может применяться в промышленном и гражданском строительстве; во время возведения новых сооружений; при ремонте и эксплуатации уже существующих объектов; при ручном и механизированном процессе производства работ.

      1.4 Технологическая карта разработана на оштукатуривание поверхностей конструкций как внутри, так и снаружи зданий и сооружений. Отделочные работы начинают производить после окончания строительно-монтажных и ремонтных специализированных работ при температуре воздуха и поверхности конструкций не менее чем плюс 5ºС и не выше плюс 30ºС.

      1.5  Штукатурные работы допускается начинать после окончания общестроительных и монтажных работ, после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего покрытия (основания), а также после проверки и опробования сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и связи с составлением акта освидетельствования ранее выполненных работ.

       1.6  При выполнении штукатурных работ по кирпичу раствор в швах следует выравнивать заподлицо с основанием, а поверхности очищать от пыли и грязи механизированным инструментом или вручную.

      1.7  При оштукатуривании стен из кирпича, шлакобетона и других материалов, быстро впитывающих влагу, при температуре окружающей среды +23ºС и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

      1.8  Выполняя работы, следует избегать укладки штукатурных составов на сильно нагретые поверхности (более +30ºС).

      1.9  При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов следует избегать укладки штукатурной растворной смеси во время дождя, сильного ветра и пр.

      1.10  Свежее фасадное покрытие на основе штукатурного раствора необходимо в течение 3 сут защищать от осадков, а также от чрезмерного высыхания.

      1.11 Во время привязки данной технологической карты к конкретному объекту строительства в процессе разработки проекта производства работ (ППР), необходимо установить следующие параметры:

      - состав и объем работ, которые необходимо выполнить до начала производства отделочных штукатурных работ;

      - состав и объем работ, которые необходимо  выполнить во время производства отделочных штукатурных работ;

      - марки и количество материалов, которые будут использоваться для отделки;

      - средства подмащивания для ведения работ на высоте, механизмы, устройства,   электро-, пневмо- и ручной инструмент.

       1.12 Готовые к применению растворные смеси приготавливают непосредственно на месте выполнения работ путем смешивания сухой смеси с заданным количеством воды (расход воды приводится на заводской упаковке для каждого конкретного состава). 

       1.13  Номенклатура штукатурных смесей «ТОКАН»  приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	Марка
	Наименование штукатурного состава

	Выравнивающие и изоляционные смеси

	ТОКАН-ВШ
	Смесь штукатурная гипсовая улучшенная 

	ТОКАН-НШ
	Смесь штукатурная цементно-известковая улучшенная 

	ТОКАН-НШ1
	Смесь цементно-известковая полимерная армированная гидрофобная. (Изоляционная штукатурка)

	Декоративные смеси

	ТОКАН-ДШ
	Смесь штукатурная торкретированная с мраморной крошкой. «БАРАШЕК». Зерно 1,5-2мм

	ТОКАН-ДШ1
	Смесь штукатурная торкретированная с мраморной крошкой. «КОРОЕД». Зерно 1,5-2мм

	ТОКАН-ДШ2
	Смесь штукатурная торкретированная с мраморной крошкой. «КОРОЕД». Зерно 3-4мм


       1.14  Номенклатура шпатлевочных смесей «ТОКАН»  приведена в таблице 1.2

Таблица 1.2

	Марка
	Наименование шпатлевочного состава

	Гипсовая шпатлевка

	ТОКАН-1
	Cмесь шпатлевочная гипсово-полимерная 

	Цементная шпатлевка

	ТОКАН-2
	Смесь шпатлевочная белая цементно-полимерная армированная 


2. Материалы, применяемые для отделочных штукатурных работ

      2.1 Материалы, используемые при изготовлении смесей, соответствуют требованиям нормативных документов, а импортные материалы имеют гигиенические заключения Минздрава Украины и документы о качестве.

      2.2  Свойства штукатурок и шпатлевок  «ТОКАН»:

      - высокая удобоукладываемость;

      - прочно сцепляются с основанием;

      - паропроницаемость;

      - толщина слоя от 0,5 до 5мм;

      - высокая трещиностойкость;

      - быстрый набор прочности;

      - безопасна в применении;

      - экологически чиста;

      - срок годности растворных смесей – не менее 1 часа;

      - срок хранения сухих смесей в заводской упаковке при влажности воздуха не более 75%:

       - на основе цемента – 6 месяцев

       - на основе гипса – 12 месяцев

Характеристики штукатурок «ТОКАН»

 Таблица 2.1
	Наимено-вание
	Состав
	Область применения
	Расход
	Упаковка

	1
	2
	3
	4
	5

	Выравнивающие и изоляционные штукатурки

	ТОКАН-ВШ
	Гипсовое вяжущее, известь гидратная, кварцевый песок, водоудерживающая добавка, пластификатор, замедлитель сроков схватывания
	Штукатурка стен и потолков внутри помещений, эксплуатируемых при влажности воздуха не более 60%
	Расход на 1м2 слоем 1мм –

0,9-1,1кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг

	ТОКАН-НШ
	Портландцемент, известь гидратная, кварцевый песок, пластифицирующая и водоудерживающая добавки
	Штукатурка улучшенная стен и потолков внутри и снаружи зданий по различным минеральным основаниям с водопоглощением не более 5%
	Расход на 1м2 слоем 1мм –

1,3-1,4кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг

	ТОКАН-НШ1
	Портландцемент, известь гидратная, кварцевый песок, полимерная, армирующая, пластифицирующая, гидрофобизирующая и водоудерживающая добавки, добавка повышающая водонепроницаемость
	Штукатурка высококачествен-ная  стен и потолков внутри и снаружи зданий по различным основаниям. Покрытие хорошо формируется и сохраняет фактурную поверхность. Штукатурка изолирующая 
	Расход на 1м2 слоем 1мм – 

1,3-1,4кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг

	Декоративные штукатурки

	ТОКАН-ДШ
	Белый портландцемент, известь гидратная, минеральная крошка фракции 1,5-2мм, тонкий минеральный наполнитель, полимерная, водоудерживающая, пластифицирующая и гидрофобизирующая добавки
	Создание фактурной поверхности типа «барашек» по недеформи-руемым основаниям
	Расход на 1м2:

-зерно 1,5мм: 

2,5-3,5кг;

-зерно  2,0мм:

3,0-3,5кг
	.

Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг

	ТОКАН-ДШ1
	Белый портландцемент, гидратная известь, минеральная крошка фракции 1,5-2мм, тонкий минеральный наполнитель, полимерная, водоудерживающая, пластифицирующая и гидрофобизирующая добавки
	Создание фактурной поверхности типа «короед» по недеформи-руемым основаниям
	Расход на 1м2:

-зерно 1,5мм: 

2,0-2,5кг;

-зерно 2,0мм:

3,0-3,5кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг

	ТОКАН-ДШ2
	Белый портландцемент, гидратная известь, минеральная крошка фракции 0,2-4,0мм, тонкий минеральный наполнитель, полимерная, водоудерживающая, пластифицирующая и гидрофобизирующая добавки
	Создание фактурной поверхности типа «короед» по недеформи-руемым основаниям
	Расход на 1м2:

-зерно 3мм: 3,7-4,2кг;

-зерно 4мм:

4,8-5,2кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг


Характеристика шпатлевок «ТОКАН»

  Таблица 2.2
	Наиме-нование
	Состав
	Область применения
	Расход
	Упаковка

	ТОКАН-1
	Гипсовое вяжущее, карбонатный наполнитель, полимерная, пластифицирующая и водоудерживающая добавки, замедлитель сроков схватывания гипса
	Для высококачественной отделки стен и полотков внутри помещения, для шпатлевания по гипсокартону, ДСП, ДВП, шпатлевка деревянных окон и дверей
	Расход на 1м2 слоем 1мм –0,8-0,9кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 20кг

	ТОКАН-2
	Белый портландцемент, мраморный наполнитель, полимерная, пластифицирующая, водоудерживающая, гидрофобная и армирующая добавки
	Высококачественная отделка интерьера по предварительно огрунтованным поверхностям под окраску и оклеивание обоями. Для внутренних и наружных работ
	Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,1кг


	Много-слойные бумажные мешки массой нетто 25кг


     2.3 Грунтовки «ТОКАН» не содержат токсических органических растворителей. Специальные меры безопасности при работе с грунтовками не требуются. При замораживании теряют свои свойства.

 Свойства грунтовок «ТОКАН»:

  - обладают хорошей адгезией;

  - глубоко проникают в основание;

  - бактерицидность;

  - водостойкость;

  - паропроницаемость

Характеристика грунтовок «ТОКАН»

 Таблица 2.3
	Наименование
	Состав
	Область 

применения
	Расход
	Упаковка

	ТОКАН-Гр1

Грунтовка глубоко-проникающая


	Стирол-акриловая дисперсия с размером частиц 0,04 мкм, смачиватель, пеногаситель, консервант бактерицид-фунгицид
	Для повышения удобонаносимости растворных смесей, укрепление осыпающихся оснований методом глубокой пропитки, выравнивание впитывающей способности различных оснований, повышение прочности сцепления  с основанием. Для наружных и внутренних работ
	Расход на 1м2- 0,1-0,25кг


	Пластмас-совые канистры объемом 2,5,10л

	ТОКАН-Гр2

Грунтовка универсальная, адгезионная, проникающая и защитная


	Стирол-акриловая дисперсия с размером частиц 0,15 мкм, коалесцент, смачиватель, пеногаситель, консервант бактерицид-фунгицид
	Для повышения удобонаносимости растворных смесей по сильно впитывающим основаниям, снижение впитывающей способности различных оснований, увеличение прочности сцепления с основанием. Для наружных и внутренних работ
	Расход на 1м2-

0,08-0,20кг
	Пластмас-совые канистры объемом 2,5,10л


3. Инструменты, применяемые для производства отделочных штукатурных работ

  Таблица 3.1
	Наименование
	Марка, обозначение нормативного документа
	Назначение

	1
	2
	3

	Пескоструйный аппарат


	ТСС ПА-40
	Очищение поверхности от загрязнений, снятия окалины, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и пр.

	Пылесос промышленный
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	SE 60E
	Очищение поверхности от пыли, продувание отверстий, трещин.

Мощность привода-1,2 кВт, вместимость бака -18дм3, длина шланга-3,5м, масса -5,4кг

	Окрасочный агрегат высокого давления
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1 — насос, 2 — тележка со съемной рукояткой, 3 — электродвигатель, 4 — выключатель и защитно-отключающее устройство, 5 — удочка, 6 — электрический кабель с невзрыво-защищенным штепсельным разъемом, 7 — шланг высокого давления, 8 — всасы​вающая система, 9 — пистолет, 10 — фильтр высокого давления, 11 — бак
	7000НА


	Промывание поверхностей основания.

Рабочее давление – 24МПа,

Частота вращения вала двигателя – 1410 об/мин,

Габаритные размеры: ДхШхВ – 920х510х795 мм,

Масса (без комплектации) – 75кг

	 Дрель низкооборотная с насадкой с винтовым смесителем
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	ИЭ-1035
	Приготовление штукатурных растворных составов.

Скорость – 600 об/мин

	Агрегат штукатурный 
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	PFT G4


	Штукатурная машина непрерывно работающая с сухими смесями, предназначенными для машинного нанесения.

Производительность – 20 л/мин,

рабочее давление – 30 бар,

вес – 250кг



	Электрическая шлифовальная машина (угловая)
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	9150 «SKIL»

или 

ИЭ-2110

или 

ИЭ-2107
	Механическая очистка поверхности наружных стеновых конструкций в углах.

Мощность – 600Вт,

Круг – 115мм,

Масса – 1,6кг

	Кисть-макловица    (малярная кисть)

       


	ГОСТ 10597-87
	Смачивание, обработка поверхности

	Скарпель
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	ТУ 22-4399-79
	Срубка наплывов (неровностей каменных и бетонных поверхностей)



	Молоток-кирка




	ГОСТ 11042-83
	Подготовка поверхности

	Плоскогубцы 
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	ГОСТ 17439-79
	Обрезка сетки, арматуры

	Пистолет выдавливающий [image: image36.emf]скелетный



	-
	Герметизация стыков

	Нож для отделочных работ
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	ГОСТ 18975-83
	Расшивка трещин

	Шпатели металлические

             

       
	ГОСТ 10778-83
	Нанесение растворных смесей, заделка трещин, подмазывание отдельных мест

	Шпатель для усенков
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	ГОСТ 10778-83
	Сглаживание оштукатуренных торцов зданий и мест устройства деформационных швов

	Ковши для отделочных работ типа КШ – 0,8
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	ГОСТ 7945-86
	Набрызг растворной смеси на поверхность

	Шпатель для внешних углов
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	ГОСТ 10778-83
	Разделка внешних углов

	Шпатель для внутренних углов
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	ГОСТ 10778-83
	Разделка внутренних углов

	Швейцарский сокол
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	-
	Нанесение, разравнивание растворной смеси

	Полутерок 
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	ГОСТ 25782-90
	Затирание оштукатуренной поверхности, выравнивание отдельных слоев штукатурки

	Терки из пенопласта



	-
	Затирание растворной смеси, создание фактурной поверхности

	 Правило 
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	ГОСТ 25782-90
	Проверка горизонтальности и вертикальности поверхностей

	Отвес стальной строительный
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	ГОСТ 7948
	Провешивание вертикальных плоскостей

	Рулетка стальная с фиксатором




	ГОСТ 7502-89
	Измерение линейных величин

	Угольник




	ГОСТ 3749-77
	Разметка углов

	Уровень
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	ГОСТ 9416-84
	Проверка отклонений от горизонтали

	Влагомеры
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	ГОСТ 21196-75, 

ГОСТ 25932-83
	Измерение влажности поверхности основания

	Растворная лопата типа ЛР
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	ГОСТ 3620-76
	Перемешивание и подача растворной смеси.

Масса не более 1,3кг

	Отрезовка
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	ГОСТ 9533-81
	Обработка мелких профильных деталей

	Валик
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	-
	Нанесение тонкодисперсионных защитно-отделочных составов


4. Организация производства отделочных штукатурных работ

   4.1   Перед началом производства отделочных штукатурных работ необходимо:

      - произвести осмотр строительного объекта для определения объемов работ;

      - на основании полученных данных составить проект производства работ ППР (если это необходимо);

      - определить количество необходимых материалов, инструментов, оборудования, приспособлений, произвести доставку и складирование на территории строительной площадки;

      - подготовить строительную площадку для производства отделочных штукатурных работ;

      - выполнить все строительно-монтажные работы.

     4.2 Осмотра состояния поверхностей конструкций производят визуально с использованием инструментов и приспособлений. Определяют состояние конструкций по таким параметрам: отклонение от горизонтальной и вертикальной поверхностей; наличие и величина механических повреждений сооружения; наличие и характер загрязнений поверхности конструкций, которые подлежат оштукатуриванию; прочность основания конструкции. Перечень методов контроля и применяемых при этом инструментов приведен в таблице 4.1.

Методы и способы контроля конструкций

  Таблица 4.1
	Контрольный параметр
	Метод контроля
	Способ контроля

	Отклонения:

- по вертикали

- по горизонтали
	Измерение отклонений
	Отвес(ГОСТ 7948); штангенциркуль(ГОСТ 166).

Правило (ГОСТ 25782); уровень (ГОСТ 9416); теодолит (ГОСТ 10529)

	Наличие и размер трещин
	Наличие - визуально, размеры трещин (ширину, длину, глубину) - измерение
	Металлическая линейка (ГОСТ 427),  

рулетка     (ГОСТ  7502)

	Отклонения от проектного значения:

- радиус криволинейных поверхностей
	Измерение отклонений
	Лекала, контрольная рейка длиной 2м

	Прочность основы
	Определение прочности способами неразрушающего контроля и простукиванием деревянным молотком  (ГОСТ 22690: методы пластичных деформаций, ударного импульса, отрывания); (ГОСТ 17624: ультразвуковой метод); по контрольным образцам (ГОСТ 18105, ГОСТ 28570)
	Киянка формующая

 (ГОСТ 11775); приспособления типа КМ, ВСМ, ПМ-2, Ц-22, А-1; индикаторы часового типа (ГОСТ 577); лупа 

(ГОСТ 25706); микроскоп (ГОСТ 8074); прибор ультразвуковой УК-14П, УК-10

	Влажность поверхностей конструкций
	Измерение влажности нейтронным  методом (ГОСТ 23422-87)
	Влагомеры «СМ» (ГОСТ 21196, ГОСТ 25932), электронные влагомеры (ГОСТ 29027)

	Ровность поверхности, высота выступов, глубина впадин
	Измерение просветов между рейкой и основанием
	Деревянная рейка 

(длина до 3м), штангенциркуль


     4.3    При подготовке строительной площадки необходимо:

     - определить размеры строительной площадки;

     - места складирования материалов и инструментов;

     - места расположения и размеры участков для приготовления растворных смесей;

     - места сборов и складирования отходов производства;

     - места отдыха работающих;

     - установить ограждения строительной площадки и опасных мест производства работ;

     - обеспечить освещение в вечернее и ночное время суток;

     - обеспечить правильное и безопасное движение автотранспорта, использую при этом  предупреждающие знаки;

     - обеспечить бесперебойную подачу воды для питьевых и хозяйственных нужд.

     4.4  Если на строительной площадке используются средства подмащивания, то необходимо выполнять требования ГОСТ 28012, ГОСТ 18347 и СНиП 3.4-80 для определения характеристики средств подмащивания и безопасной эксплуатации.

     4.5   Перед началом производства  штукатурных работ проводится подготовка основы. Поверхности, предназначенные для оштукатуривания, должны быть прочными, сухими и ровными. Основание не должно иметь отклонения от вертикали и горизонтали, которые превышают следующие допуски:

     - для стен на длине 2м – до 3мм; во  всем помещении по вертикали – до 4мм, по горизонтали – до 6мм;

     - для полов на длине 2м – до 4мм; во всем помещении – до 5мм.

     4.6   После проведения работ по контролю за состоянием  конструкций, поверхности  необходимо предварительно подготовить, очищая пыль, грязь и прочие вещества, которые могут уменьшить адгезию штукатурных и шпатлевочных составов с основанием. В зависимости от вида поверхности необходимо выбрать способ подготовки. Перечень способов подготовки поверхности изложен в таблице 4.2.

Материалы и приспособления, рекомендуемые для обработки поверхностей

Таблица  4.2
	Вид обработки
	Способ обработки

	Очистка от рыхлых  продуктов коррозии
	Обработка поверхности пескоструйным или дробеструйным методом. В качестве абразивного материала рекомендуется применять песок или дробь размером 0.75-1.2мм. При небольших объемах работ поверхность следует очищать от рыхлых, непрочных слоев ручным строительным инструментом

	Обезжиривание
	а) Обработка водными щелочными растворами, содержащими поверхностно-активные вещества (ПАВ). В качестве солей следует использовать карбонат натрия       Na 2CO3,  тринатрийфосфат Na2PO4, пирофосфат натрия  Na4P2O7, триполифосфат натрия Na3PO4 2HaPO3. В качестве поверхностно-активных веществ рекомендуется использовать неионогенные ПАВ (ОП-7, ОП-10), представляющие собой продукты оксиэтилирования моно- и диалкилфенолов. Растворы солей должны быть 4-5-процентной концентрации. При приготовлении рекомендуется вводить в них не более 1% ПАВ

б) Обработка органическими растворителями. Для обезжиривания рекомендуется применять такие растворители, как трихлорэтилен СНСI=CCI2, перхлорэтилен CCI2  =CCI2, уайт-спирит. При обработке мокрых и влажных поверхностей в хлорированные углеводороды рекомендуется вводить аммиак, триэтаноламин или уротропин

в) Обработка эмульсионными составами, содержащими органические растворители, воду и ПАВ

г) Очистка пятен невысыхающих масел. Обмазка пятен жирной глиной

	Очистка высолов
	Обработка раствором соляной кислоты концентрацией до 6% с последующей обработкой 4-процентным раствором гидроксида натрия NаОН

	Очистка от пятен битума
	а) Обработка скребками (при небольших объемах работ)

б) Промывка растворителем (уайт-спиритом, нефрасами)

	Очистка от копоти
	Промывка 3-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой 4-процентным раствором гидроксида натрия NаОН

	Очистка от пятен водных и неводных красок
	а) Обработка скребками (при небольших объемах работ)

б) Обработка пескоструйным аппаратом (при небольших объемах работ)

в) Обработка органическими и неорганическими смывками с последующей очисткой механическим способом. Из щелочных составов рекомендуется использовать растворенные в воде гидроксиды щелочных металлов, в которые добавляют ускоритель. В качестве ускорителя рекомендуется использовать трипропиленгликоль или его смесь с монофениловым эфиром этиленгликоля. Содержание ускорителя в составе -  от 1% до 10% (по массе)

Для удаления эпоксидных и полиуретановых покрытий рекомендуется использовать составы на основе неорганических кислот с последующей промывкой 4-процентным раствором гидроксида натрия NаОН

Для удаления масляных красок рекомендуется использовать составы органических растворителей

	 Очистка от пыли и грязи
	а) Обдувание сжатым воздухом

б) Пескоструйная обработка

в) Промывка раствором карбоната натрия Nа2СО3

г) Промывка водой с введением ПАВ

	Удаление с поверхности следов очищающих составов
	а) Механическая очистка (удаление с поверхности следов глины)

б) Промывка водой

г) Обдувание сжатым воздухом

	Сушка поверхности. Операция выполняется при необходимости – в случае очень сильного увлажнения, а также после очистки с последующей промывкой большим объемом воды
	а) Естественная сушка при температуре 20±5ºС

б) Обдувание теплым воздухом из калориферов


      4.7 Трещины необходимо расшить, отслоения очистить от поверхности, затем прогрунтовать и частично подмазать основание в проблемных местах. Небольшие трещины расшивают шпателем или малярным ножом на глубину до 3мм.

      Размеры раковин,  наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать требований, установленных ГОСТ 13015.0-83 и СНиП 3.04.01-87. При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин. Для этого сначала  требуется прогрунтовать проблемные места грунтовками, затем заделать дефекты штукатурным составом «ТОКАН-НШ1».

      4.8  Для получения плотной и крепкой основы, для уменьшения водопоглощения и улучшения адгезии материала с основанием  необходимо прогрунтовать поверхность грунтовками «ТОКАН-Гр1» или «ТОКАН-Гр2». Основа для грунтования должна быть очищена от загрязнений, обеспылена, рыхлые и промасленные места удалены. 

      Перед применением грунтовок необходимо тщательно взболтать емкость (пластмассовую канистру) и равномерно валиком или кистью нанести грунтовку на поверхность основания. Расход зависит от впитываемости основания и определяется индивидуально для каждого конкретного вида работ. Усредненный (практический)  расход грунтовок приведен на заводской упаковке. Количество грунтовки определяют таким образом, чтобы она полностью впиталась в материал основания, при этом не образовывая подтеков и пленок. 

5. Технология выполнения отделочных штукатурных работ      
       К производству отделочных штукатурных работ приступают после предварительного очищения поверхности основания от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Затем обязательно требуется прогрунтовать  грунтовками «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» для уменьшения впитываемости основания.

       В зависимости от вида и назначения зданий возможны следующие варианты штукатурных работ:

       Простая штукатурка – выполняется во временных, складских, подсобных частях зданий производственного и общественного значения.

       Состав работ:
       1) грунтовка поверхности составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2»;

       2) приготовление штукатурных растворных смесей «ТОКАН»;

       3) нанесение штукатурных растворных смесей «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

        Улучшенная штукатурка – выполняется в жилых и общественных зданиях:

больницы, школы и пр.

       Состав работ:

       1) грунтовка поверхности составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2»;

       2) приготовление штукатурных  растворных смесей «ТОКАН»;

       3) нанесение первого слоя штукатурной растворной смеси «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

       4) нанесение второго слоя штукатурной растворной смеси «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

        Высококачественная штукатурка – выполняется в капитальных зданиях: театрах, музеях, вокзалах, гостиницах и зданиях, сооружаемых по индивидуальным проектам.

       Состав работ:

       1) грунтовка поверхности составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2»;

       2) приготовление штукатурных растворных смесей «ТОКАН»;

       3)нанесение первого слоя штукатурной растворной смеси  «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

       4) нанесение второго слоя штукатурной растворной смеси «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

       5) нанесение гипсовой штукатурной  растворной смеси «ТОКАН-1», «ТОКАН-2» с заглаживанием поверхности;

       Декоративная штукатурка - применяется в жилых и общественных зданиях и сооружениях для внутренних и наружных работ, а также в строительстве по индивидуальным  проектам.

      Состав работ:

       1) грунтовка поверхности составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2»;

       2) приготовление штукатурных растворных смесей «ТОКАН»;

       3) нанесение первого слоя штукатурной растворной смеси «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

       4) нанесение второго слоя штукатурной растворной смеси «ТОКАН» с заглаживанием поверхности и выверкой правилом;

       5) нанесение декоративного штукатурного слоя «ТОКАН-ДШ», «ТОКАН-ДШ1», «ТОКАН-ДШ2»  и заглаживание поверхности с созданием фактуры типа «барашек», «короед».    

       5.1 Приготовление штукатурных растворных смесей

       Штукатурную растворную смесь приготавливают непосредственно на участке строительной площадки. Температура смеси должна  составлять 20-30ºС, что позволит получить требуемую консистенцию. При снижении температурных показателей смеси вязкость повышается, что приводит к увеличению воды затворения. Количество воды затворения может быть изменено не более чем на 5%. 

      Перемешивание растворной смеси необходимо производить низкооборотной дрелью с винтовой насадкой в течение 2 минут, затем выдержать без перемешивания 5 минут (это дает возможность полному растворению все имеющихся добавок). Затем снова перемешать в течение 2 минут. Штукатурная растворная  смесь полностью готова к употреблению.

      Время пригодности растворных смесей на основе цемента составляет 60 мин,  на основе гипса – 30 мин. В нормальных условиях (температура воздуха составляет +20ºС, относительная влажность воздуха – 60%) рекомендуется использовать свежеприготовленную смесь в течении 0,5 часа. Если во время указанных сроков происходит загустевание, то смесь можно дополнительно перемешать. При производстве работ не допускается восстанавливать начальную подвижность смеси добавлением воды, что может привести к снижению прочностных показателей.

        5.2 Технология нанесения выравнивающих и изолирующих штукатурок «ТОКАН-ВШ», «ТОКАН-НШ», «ТОКАН-НШ1»

        Гипсовые штукатурки позволяют получить очень гладкую поверхность, которая в дальнейшем может служить прекрасной основой для наклеивания обоев, окраски, устройства декоративных отделок различных фактур и пр. Работать с гипсовыми штукатурками удобно и быстро, т.к. они имеют высокую пластичность, в отличие от цементных штукатурок.  Низкая теплопроводность позволяет предотвратить потери тепла, при этом штукатурки создают в помещении оптимальный микроклимат, поскольку гипс поглощает из воздуха влагу при ее избытке, а при недостатке – отдает. Кроме того, гипсовые штукатурки безвредны для здоровья, после высыхания не имеют запаха, не вызывают аллергических реакций. Гипсовые смеси пожаробезопасны. При возникновении пожара влага высвобождается из гипса и оказывает гасящее действие, создавая при этом водяной пар, который препятствует распространению огня. 

       Наносят растворную штукатурную смесь на поверхность основания с помощью шпателя, терки или полутерка из нержавеющей стали движениями «сверху вниз». Разравнивают растворную смесь металлической линейкой длиной около 80см или прямолинейным шпателем. Остатки смеси снимают и используют снова.

       Особенность штукатурок «ТОКАН» состоит в том, что для создания достаточного слоя требуется небольшая толщина (около 5мм), что является экономически выгодно. В случае необходимости штукатурки «ТОКАН» можно наносить в несколько слоев, придерживаясь правила нанесения «мокрое на мокрое». Штукатурные слои можно наносить толщиной  до 30мм.  Штукатурки достаточно быстро набирают высокую прочность, а поэтапное нанесение слоев увеличивает прочностные характеристики требуемого штукатурного основания. 

        Когда свеженанесенный штукатурный слой начнет схватываться (при соблюдении всех требований данной технологической карты время схватывания составляет – 5-30 минут), можно формировать рисунок. Для этого используют различные инструменты и приспособления: шпателя различной формы, лопатки терки, щетки, кисти, валики и пр.       При затирании можно получить ровную поверхность для последующего нанесения декоративной штукатурки, окрасочных составов или оклеивания обоями. Шероховатую фактуру получают с помощью пластмассовой или деревянной терки. Также в зависимости от вида приспособления и направления движений можно получить практически любую фактуру различных геометрических форм и размеров. Фактура вцелом зависит от художественного вкуса мастера и его профессиональных навыков.

       Свежую штукатурку следует беречь от прямого попадания влаги и пересыхания (выветривания и сквозняков) в течение 1 суток. Для штукатурки «ТОКАН-ВШ» при твердении влажность в помещении должна составлять 60%.

       Работы на однородной поверхности необходимо выполнять без перерыва. В случае вынужденного перерыва в работе  незаконченную поверхность закрепляют самоклеющей лентой, которую наклеивают вдоль всего незаконченного участка.

       При работе со штукатурками на полимерцементной основе нельзя использовать ржавый инструмент и посуду.

       Остатки смесей смывают водой, а застывший раствор удаляют механическим способом. 

        5.3 Технология нанесения декоративных штукатурок «ТОКАН-ДШ», «ТОКАН-ДШ 1», «ТОКАН-ДШ 2»

        В зависимости от марки, получается определенная фактура:

                                                  «ТОКАН-ДШ» - «барашек»,  размер зерна 1,5-2,0мм;
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                            «ТОКАН-ДШ 1» - «короед», размер  зерна 1,5-2,0мм;

                            «ТОКАН-ДШ 2» - «короед», размер  зерна 3-4мм
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        5.3.1 Нанесение декоративной штукатурки ТОКАН-ДШ (барашек)

       Штукатурка наносит​ся на подготовленное основание толщиной слоя фактурного зерна при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора сни​мается и перемешивается в ведре. Поверх​ность заглаживается нержавеющей теркой. Время открытой работы (время между нане​сением штукатурки и затиркой) зависит от поглощающей способности основания, тем​пературы окружающей среды и консистенции раствора. В результате должна получиться ровная поверхность, на которой крупные зер​на создают шероховатую фактуру на толщину зерна. Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки оштукатурен​ную поверхность необходимо оберегать от прямых солнечных лучей, воздействия ветра и дождя в течение 3 суток. Следует экспериментально (для данного типа основания и данной погоды) ус​тановить максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологи​ческом цикле (нанесение и заглаживание).

         5.3.2 Нанесение декоративной штукатурки ТОКАН-ДШ 1, ТОКАН-ДШ 2 (короед)

         Материал наносится на стену и "растягивается" в слой, толщиной приблизительно равный диаметру рисующего зерна стальной кельмой, т.е. пока зерна не начнут чертить, затем создают рисунок борозд пластиковой кельмой. К формированию рельефной структуры приступают в момент начала схватывания (примерно через 5-30 минут с момента нанесения). При нанесении работают двумя кельмами: одной растягивают материал по вертикальной поверхности снизу-вверх, на другую, подставленную ниже собирают осыпавшуюся часть. Обычные рисунки: прямой (обычно вертикальный), прямой с перекрещивающимися штрихами (близко к рисунку пробки), спиральный и комбинированные. Верхняя образующаяся поверхность имеет выраженный мелкозернистый рельеф.

        Работы по одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения «мокрое на мокрое» (это характерно и для нанесения «барашка», и «короеда»), не допуская высыхания оштукатуренной площади, в противном случае места соединения будут заметны. В случае перерыва в работе следует приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы и нанести на нее штукатурку. Перед возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками свежей штукатурки. Для вынужденных перерывов в работе, необходимо использовать архитектурные фрагменты фасадов, такие как балконы, углы, деформационные швы и т.п. Время высыхания штукатурки (зависит от ос​нования, температуры и относительной влаж​ности воздуха) до 48 часов. 

         Колеруется в массе, но может и окрашиваться (докрашиваться до необходимой интенсивности) после высыхания. 

Готовность штукатурного слоя к последующим операциям

Таблица 5.1
	Операция
	Выравнивающие и защитные
	Декоративные

	
	ВШ
	НШ
	НШ 1
	ДШ
	ДШ 1
	ДШ 2

	Готовность к огрунтовке акриловыми составами, сутки
	1
	3
	3
	2
	2
	2

	Готовность к нанесению 

шпатлевки, сутки
	1
	3
	3
	не норми-руется
	не норми-

ется
	не

 норми-

ется

	Готовность к окраске водными составами, сутки
	1
	3
	3
	2
	2
	2

	Готовность к окраске составами 

на основе органических растворителей и масел, сутки
	1
	7
	7
	7
	7
	7

	Готовность к креплению плитки, сутки
	2
	7
	7
	не норми-

ется
	не норми-

ется
	не 

норми-

ется


 5.4  Технология выполнения  декоративных штукатурных работ на фасаде  здания

       5.4.1 До начала отделки стен фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

       - наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

       - устройство полов и ограждений лоджий и балконов;

       - установка креплений пожарных лестниц (если это необходимо по проекту);

       - монтаж и закрепление всех металлических частей на фасаде (сливы, карнизы, козырьки, кронштейны и др.);

       - установка всех крепежных приборов водосточных труб согласно проекта;

       - установка защитных оконных и дверных экранов. 

       5.4.2 Провешивание поверхности и установка маяков

       Для обеспечения вертикальности и горизонтальности стены, поверхность перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маякам. При оштукатуривании фасадов выверку вертикальных (боковых) откосов оконных проемов, расположенных по одной оси, производят посредством провешивания при помощи отвеса, опущенного через все этажи от окна верхнего этажа, при высоте здания более 10м–при помощи теодолита.

       Выверку расположения верхних откосов и отливов оконных проемов производят по шнуру, который натягивают по линиям их граней вдоль фасада.

       Места несовпадения откосов и отливов с соответствующими вертикальными и горизонтальными линиями исправляют посредством срубки выступающей части оснований под штукатурку или путем увеличения толщины штукатурки в допустимых пределах согласно СНиП 3.04.01-87.

      Одновременно с вертикальным провешиванием фасада провешивают вертикальность углов здания, пилястр, вертикальных кромок оконных проемов, проверяют горизонтальность карнизов, поясков, подоконников и других прямолинейных архитектурных деталей.
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                         Рис. 5.1 Схема провешивания оконных проемов фасадов:

                          1 – маяки; 2 – отвес; 3 – горизонтально натянутый шнур 

       5.4.3 Нанесение  декоративного штукатурного состава  на фасад здания

      Оштукатуривание фасадов выполняет бригада, разделенная на звенья. Каждое звено производит определенную операцию, но подготовительные работы выполняют все звенья. Поверхность отделываемых стен современных зданий, не имеющих поясков, пилястр и наличников, делят на вертикальные или горизонтальные захватки. Размеры захваток должны быть такими, чтобы на них можно было выполнять без перерыва работы по нанесению раствора в течение 2-6 часов.  Оштукатуривание фасадов зданий всегда производят сверху вниз. Количество захваток определяется площадью фасада, архитектурной сложность наружной части здания (наличие большого количества пилястр, углов, карнизов, оконных проемов и пр.). 

       Сначала вытягивают венчающий карниз (если он есть) по всей длине фасада, после этого отделывают оконные и дверные откосы, а затем стены. Оконные и дверные откосы рекомендуется штукатурить по всей поверхности захватки. Поверхность оштукатуриваемой стены на захватке делят настилами лесов на карты так, чтобы на каждом этаже их было две. До начала работ на каждый настил (карту) устанавливают ящики со смесью и воду. Штукатуры начинают наносить растворную смесь на поверхность с верхней (1-й) карты, но так, чтобы она была спущена на 10-20см ниже настила и таким образом выходила на 2-ю карту. Закончив работы на одной карте, рабочие переходят на следующую, обеспечивая тем самым бесстыковой накрывочный слой.  

        Если фасад выполнен с пилястрами по всей высоте здания, но без межэтажных поясков, то захватка распределяется от угла до первой пилястры, от первой пилястры до второй и т.д.

        Пилястры, наличники и др. оштукатуривают до или после отделки всей площади захватки, поскольку это необходимо для соблюдения однородности цвета после высыхания штукатурного состава. 
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        Рис. 5.2 Оштукатуривание фасада захватками по вертикали между пилястрами:

                   1 -4  -   карты,   ←  -  направление движения  работы штукатуров

       Если на фасаде нет пилястр, но присутствуют межэтажные пояски, то захватку устраивают по всей длине здания. Карты разбивают вдоль каждого этажа. Разделительные линии Ι – Ι, ΙΙ – ΙΙ, ΙΙΙ – ΙΙΙ  размечают мелом. Межэтажные пояски выравнивают и оштукатуривают ручным способом. Штукатурные работы ведутся  сначала вдоль верхнего этажа сверху вниз. Цоколь фасада здания оштукатуривают после полного выполнения работ по отделке стен. 
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                              Рис. 5.3  Оштукатуривание фасада здания:

                           Ι – Ι, ΙΙ – ΙΙ, ΙΙΙ – ΙΙΙ  -   разделительные линии,

                           1 – 3  - карты,

                           ←  -  направление движения работы штукатуров

       5.5  Контроль качества выполнения штукатурных работ

       В процессе производства штукатурных работ  необходимо систематически осуществлять контроль правильного дозирования воды во время приготовления растворных составов, соблюдать технологию нанесения декоративно-защитных штукатурок, выход из форсунки однородного состава требуемой консистенции (при механизированном нанесении).

      Свежая оштукатуренная поверхность вплоть до затвердения состава должна предохраняться от ударов и сотрясений, намокания, замерзания и пересушивания.

       Во избежание растрескивания и снижения прочности штукатурки не допускается сильный нагрев штукатурки (свыше +30 °С) и интенсивное сквозное проветривание помещения.

       Штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью и не отслаиваться от нее. Свойства различных слоев штукатурной системы должны быть согласованы между собой таким образом, чтобы на поверхностях между отделочными слоями и основанием не возникали напряжения вследствие усадки и температурного расширения. Данное требование может быть выполнено, если прочность верхнего слоя меньше прочности нижнего или оба имеют одинаковую прочность. Штукатурка должна иметь равномерное сцепление с основанием, а отдельные слои между собой. 

      Оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими с четко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей, без следов затирочного инструмента, потеков раствора, пятен. Трещины, бугорки, раковины, пропуски не допускаются.   

      При формировании различной фактурной поверхности инструментами и приспособлениями фактура должна соответствовать заданной проектом.

      Готовые поверхности должны соответствовать требованиям, приведенным   в таблице 5.2. 

Таблица 5.2

	Наименование поверхностей и линейных материалов
	Допускаемые отклонения при отделке

	
	простой
	улучшенной
	высококаче-ственной



	Неровности поверхности (обнаруживаются прикладыванием правила или шаблона длиной 2м)
	не более трех неровностей глубиной или высотой до 5мм
	не более двух неровностей глубиной или высотой до 3мм
	не более двух неровностей глубиной или высотой до 2мм

	Отклонение поверхности стен (потолков) от вертикали (горизонтали)
	15мм на всю высоту (длину)
	1мм на 1м высоты (длины), но не более 10мм на всю высоту (длину).
	1мм на 1м высоты (длины), но не более 5мм на всю высоту (длину) помещения

	Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов
	10мм на весь элемент
	1мм на 1м высоты или длины, но не более 5мм на элемент
	1мм на 1м высоты или длины, но не более 3мм на элемент

	Отклонение радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проектной величины
	10мм
	7мм
	5мм

	Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной
	не проверяется
	3мм
	2мм

	Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки
	6мм
	3мм
	2мм


Операционный контроль качества при выполнении штукатурных работ

Таблица 5.3

	Операции, подлежащие контролю
	Состав контроля
	Способ контроля

	Приемка поверх​ностей под от​делочные ра​боты с состав​лением акта на скрытые работы
	Ровность, вертикальность и горизонтальность по​верхностей
	Визуально и при помощи рейки, отвеса и уровня

	Подготовка поверхности под штукатурные работы
	Очистка поверхности от пыли, грязи, жировых пятен. Установка маяков
	Визуально и при помощи рейки, отвеса, уровня

	Приемка составов
	Наличие паспортов и инструкций по приготовлению. 

Проверка срока годности
	Визуально

	Приготовление составов
	Дозировка компонентов, соответствие состава требованиям СТБ 1072-97. Однородность, влажность состава
	Визуально и лабораторным способом

	Нанесение штукатурных слоев
	Толщина слоев, сцепление с поверхностью, соблюдение допускаемых отклонений, наличие трещин, бугорков
	При помощи измерительных приборов, визуально

	Нанесение грунтовочного состава
	Равномерность грунтовки и окраски, однотонность, стыковка участков, цвет
	Визуально

	Приемка выполненных штукатурных  отделочных работ
	Внешний вид, фактура, вертикальность, горизонтальность, ровность поверхностей


	Визуально, рейкой, отвесом, правилом, рулеткой, уровнем


6. Техника безопасности при производстве штукатурных  работ

       6.1 Приступать к выполнению отделочных штукатурных работ возможно только при наличии проекта выполнения работ (если это необходимо). К производству работ допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и прошедшие:

       -  профессиональную подготовку и обучение безопасным методам выполнения работ;

       -  предварительный медицинский осмотр согласно требованиям Министерства охраны здоровья Украины;

    -  вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности.

      6.2 Для обеспечения проведения безопасных производственных процессов необходимо:

       -  придерживаться технологических процессов, методов и режимов выполняемых работ;

       -  использовать надежные действующие контрольно-измерительные приборы, защитное оборудование и производить регулярные проверки;

       -  рационально организовывать рабочие места  и месторасположение используемого оборудования;

       -  безопасно хранить и транспортировать материалы;

       -  применять средства индивидуальной защиты (СИЗ);

       -  проверять состояние подъемных механизмов, кабелей, шлангов, высотного оборудования, ручного электрического и пневматического инструмента на холостом ходу.

      6.3 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005. При приготовлении растворных смесей содержание пыли сухих смесей в воздухе рабочей зоны не должно превышать 5 мг/м3.

      6.4 Класс опасности сухих смесей согласно ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и токсиколо-гигиенического заключения:

       -  при ингаляционном воздействии – 3 класс

       -  при попадании в желудок – 4 класс

       -  при попадании на кожу – 4 класс

      6.5  Сухие смеси «ТОКАН» соответствуют требуемым эколого-гигиеническим нормам и не оказывают токсического воздействия на организм человека, что подтверждается гигиеническими заключениями Министерства здравоохранения Украины, а также паспортами радиологического контроля. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ не образуют токсических соединений.

      6.6  Условия приемки компонентов для отделочных штукатурных работ, их хранение, технология и средства приготовления, транспортирования  и использования не должны приводить к загрязнению окружающей среды.

      6.7 Строительная площадка, участки работ и рабочие места должны быть организованны согласно СНиП 3-4-80.

      Зоны постоянно действующих опасных факторов должны быть ограждены сигнальными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407,                ГОСТ 12.4.059  и обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026.

       Работники должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями согласно    СНиП  2.09.04.

      6.8 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складирования комплектующих материалов следует принимать меры, обеспечивающие сохранность тары с продукцией от механических повреждений, а также соблюдать требования ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, ДБН Г.1-4.

      6.9  При выполнении отделочных штукатурных работ на строительных объектах следует соблюдать требования  правил пожарной безопасности в Украине, введенных в действие приказом  № 400 МВД Украины от 22.06.95 г. 6.5.

      Пожаробезопасность должна достигаться максимально-возможным применением в конструктивных элементах негорючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.004. 

       6.10 При использовании строительных машин, механизмов и инструмента следует соблюдать требования безопасности, установленные  ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 12.2.013, ГОСТ 12.3.033, СНиП 3-4-80, ГОСТ 12.2.087 и ГОСТ 12.2.071.

       6.11 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать предельно допустимых  значений, установленных ГОСТ 12.1.003 и ДСН 3.36.037. Контроль уровня шума на рабочих местах следует выполнять в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.1.050.

       6.12 Все работники должны быть обеспечены питьевой водой по ГОСТ 2874 и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно требованиям ГОСТ 12.4.011.

       6.13 Промывные воды, образующиеся при промывке оборудования, мытье инструмента и тары из-под растворных смесей, следует утилизировать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

       Запрещается сливать в водоемы и канализацию промывные воды, а также отходы, которые образуются в процессе приготовления растворных смесей.

       6.14 При использовании абразивного инструмента необходимо убедиться в отсутствии трещин на абразивном круге, прочность закрепления его на корпусе.

       6.15 Во время работы с электроинструментом следует внимательно наблюдать за состоянием электрокабелей, отсутствием резких перегибов, образованием петель.

       6.16 При работе с высотным оборудованием (строительные лесы, подмости и пр.)  необходимо проверить надежность опоры, устойчивость конструкции и прочность прикрепления элементов. Концы настилов должны располагаться на опорах. Зазор между досками настилов допускается  не более 10мм. Толщина досок должна быть не менее 50мм. Недопустимо расположение стыков настила и досок между опорами. Бортовая доска должна быть высотой не менее 150мм от уровня настила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих гвоздей и скоб. Настилы должны быть очищены от мусора. Лестницы, трапы и мостики  должны быть оборудованы устройствами для закрепления предохранительных поясов. Максимальный прогиб настила от располагаемой на настиле  нагрузки не должен превышать 0.2м.

      6.17 По окончании работ необходимо очистить и вымыть инструменты, инвентарь и приспособления, привести в порядок рабочее место, утилизировать отходы согласно требованиям ДСанПіН  2.2.7.029 – 99 «Державні санітарні правила і норми, гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».

7. Материально-технические ресурсы

7.1  Расход  материалов, необходимых для оштукатуривания 100м2 поверхности

Приложение справочное рекомендуемое

Таблица 7.1

	Наименование материалов
	Нормативный документ
	Назначение
	Ед. изм.
	Расход материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Грунтовка глубоко-проникающая

ТОКАН-Гр1
	ТУ У В.2.7-24.3-30509305-002
	Повышение удобонаносимости растворных смесей, укрепление и снижение впитывающей способности поверхностей, повышение прочности сцепления основания с отделочным покрытием
	кг
	10-25

	Грунтовка универсальная  крупно-дисперсионная

ТОКАН-Гр2
	ТУ У В.2.7-24.3-30509305-002
	Повышение удобонаносимости растворных смесей, укрепление и снижение впитывающей способности поверхностей, повышение прочности сцепления основания с отделочным покрытием
	кг
	8-20

	Вода
	ГОСТ 2874-82
	Приготовление растворных смесей
	В соответствии с инструкцией по применению материалов

	Гидроизоляция цементно-полимерная армированная гидрофобная ТОКАН-ГИ
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Устройство обмазочной гидроизоляции по различным основаниям (кроме битумных)
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	100-300

	Гидроизоляционная цементно-известковая штукатурка армированная гидрофобная ТОКАН-МСК-Г
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Устройство гидроизоляционно-упрочняющего слоя по недеформируемым основаниям
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	140

	Штукатурка гипсовая

ТОКАН-ВШ
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Штукатурка стен и потолков внутри помещений при относительной влажности воздуха не более 60%
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	100

	Штукатурка цементно-известковая ТОКАН-НШ
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Улучшенная штукатурка стен и потолков внутри и снаружи зданий (водопоглощение оснований не более 5%)
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	140

	Штукатурка цементно-известковая армированная ТОКАН-НШ 1
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Высококачественная штукатурка стен и потолков внутри и снаружи зданий. Изоляционная штукатурка
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	140

	Декоративная штукатурка «Барашек» ТОКАН-ДШ
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Создание фактурной поверхности  типа «барашек»
	кг
	-зерно 1,5мм:

250-350;

-зерно 2,0мм:

300-350

	Декоративная штукатурка

«Короед»

ТОКАН-ДШ 1
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Создание фактурной поверхности типа «короед»
	кг
	-зерно 1,5мм:

200-250;

-зерно 2мм:

300-350

	Декоративная штукатурка «Короед»

ТОКАН-ДШ 2
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Создание фактурной поверхности типа «короед»
	кг
	-зерно 3мм:

370-420;

-зерно 4мм:

480-520

	Шпатлевка гипсово-полимерная ТОКАН-1
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Высококачественная отделка стен и потолков внутри помещения
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	90

	Шпатлевка цементно-полимерная ТОКАН-2
	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Высококачественная отделка поверхностей влажных помещений и работ на фасадах
	кг,

при тол-щине слоя 1мм
	110


7.2 Сводная калькуляция трудовых затрат на оштукатуривание 100м2 поверхности

       7.2.1   При составлении калькуляции трудовых затрат необходимо предварительно оценить состояние основания и определить объем подготовительных  и основных работ. 

       7.2.2   Приведенные технологические операции и нормы времени могут изменяться в зависимости от сложности и объемов работ.

       7.2.3   Выполнение мелких, вспомогательных и сопутствующих операций нормами учтено и в описании состава работ они не упомянуты.

       7.2.4   Нормами предусмотрено производство работ на высоте до 3,5м. При работе на высоте более 3,5м с перемещение готовых передвижных подмостей к нормам применяется повышающий коэффициент 1,25.

       7.2.5   Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях с площадью более 5м2. При производстве работ в помещениях с площадью до 5м2 к нормам применяется повышающий коэффициент 1,5.

       7.2.6   Нормами предусмотрено оштукатуривание фасада с площадью проемов не более 20% площади фасада. Если площадь проемов составляет более 20% , то к нормам применяется повышающий коэффициент 1,2.

7.2.1  Калькуляция затрат труда на простое оштукатуривание 100м2 поверхности  

внутри помещения с использованием материалов «ТОКАН»

Таблица 7.2

	№ п/п
	Обосно-вание
	Наименование технологической операции
	Ед. изм.
	Состав звена
	Норма време-ни на весь объем, чел-час

	
	
	
	
	Профессия
	Разряд
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГН

8-1-1
	Насечка кирпичных поверхностей и срубка наплывов бетона
	100м2
	Штукатур
	2
	1
	37,5

	
	ГН

8-5-20
	Грунтование поверхностей составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» стен
	100м2
	Штукатур
	3
	1
	10,8

	
	ГН

3-23.1
	Приготовление растворной смеси вручную с использованием низкооборотной дрели

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	2
	1,47

	
	ГН

3-24.1
	Приготовление растворной смеси растворосмесителем емкостью до 80л

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	1
	1,7

	
	
	
	
	Машинист растворо-смесителя
	4
	1
	

	
	ГН

8-1-8
	Нанесение растворной смеси вручную на стены, перегородки
	100м2
	Штукатур
	   3
	  1
	23,6

	
	ГН

8-1-8
	Нанесение растворной смеси вручную на потолки
	100м2
	Штукатур
	   3
	  1
	29,5

	
	ГН

8-1-8
	Заглаживание поверхности с отделкой углов вручную стен, перегородок
	100м2
	Штукатур
	3
	1
	19,0

	
	ГН

8-1-8
	Заглаживание поверхности с отделкой углов вручную потолков
	100м2
	Штукатур
	3
	1
	24,0


7.2.2  Калькуляция затрат труда на улучшенное оштукатуривание 100м2  поверхности внутри помещения с использованием материалов «ТОКАН»

Таблица 7.3

	№ п/п
	Обосно-вание
	Наименование технологической операции
	Ед. изм.
	Состав звена
	Норма време-ни на весь объем, чел-час

	
	
	
	
	Профессия
	Разряд
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГН

8-1-1
	Насечка кирпичных поверхностей и срубка наплывов бетона
	100м2
	Штукатур
	2
	1
	37,5

	
	ГН

8-5-20
	Грунтование поверхностей составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» стен
	100м2
	Штукатур
	3
	1
	10,8

	
	ГН

3-23.1
	Приготовление растворной смеси вручную с использованием низкооборотной дрели

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	2
	1,47

	
	ГН

3-24.1
	Приготовление растворной смеси растворосмесителем емкостью до 80л

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	1
	1,7

	
	
	
	
	Машинист растворо-смесителя
	4
	1
	

	
	ГН

8-1-9
	Нанесение растворной смеси вручную на стены, перегородки
	100м2
	Штукатур
	4

3
	11
	31,8

	
	ГН

8-1-9
	Нанесение растворной смеси вручную на потолки
	100м2
	Штукатур
	4

3
	11
	40,0

	
	ГН

8-1-9
	Нанесение финишного слоя  вручную на стены, перегородки
	100м2
	Штукатур
	4

3
	1

1
	15,0

	
	ГН

8-1-9
	Нанесение финишного слоя  вручную на потолки
	100м2
	Штукатур
	4

3
	1

1
	18,9

	
	ГН

8-1-9
	Заглаживание поверхности с отделкой углов вручную стен, перегородок
	100м2
	Штукатур
	4

3
	1

1
	25,2

	
	ГН

8-1-9
	Заглаживание поверхности с отделкой углов вручную потолков
	100м2
	Штукатур
	4

3
	1

1
	31,8


7.2.3 Калькуляция затрат труда на высококачественное оштукатуривание 100м2 поверхности внутри помещения с использованием материалов «ТОКАН»

Таблица 7.4

	№ п/п
	Обосно-вание
	Наименование технологической операции
	Ед. изм.
	Состав звена
	Норма време-ни на весь объем, чел-час

	
	
	
	
	Профессия
	Разряд
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГН

8-1-1
	Насечка кирпичных поверхностей и срубка наплывов бетона
	100м2
	Штукатур
	2
	1
	37,5

	
	ГН

8-5-20
	Грунтование поверхностей составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» стен
	100м2
	Штукатур
	3
	1
	10,8

	
	ГН

3-23.1
	Приготовление растворной смеси вручную с использованием низкооборотной дрели

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	2
	1,47

	
	ГН

3-24.1
	Приготовление растворной смеси растворосмесителем емкостью до 80л

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	1
	1,7

	
	
	
	
	Машинист растворо-смесителя
	4
	1
	

	
	ГН

8-1-10
	Провешивание поверхности и установка маяков стен, перегородок
	100м2
	Штукатур
	5

3
	11
	14,9

	
	ГН

8-1-10
	Провешивание поверхности и установка маяков потолков
	100м2
	Штукатур
	5

3
	1

1
	18,1

	
	ГН

8-1-10
	Нанесение растворной смеси вручную на стены, перегородки
	100м2
	Штукатур
	5

3
	11
	45,8

	
	ГН

8-1-10
	Нанесение растворной смеси вручную на потолки
	100м2
	Штукатур
	5

3
	11
	57,7

	
	ГН

8-1-10
	Нанесение финишного слоя  вручную на стены, перегородки
	100м2
	Штукатур
	5

3
	1

1
	18,0

	
	ГН

8-1-10
	Нанесение финишного слоя  вручную на потолки
	100м2
	Штукатур
	5

3
	1

1
	23,1

	
	ГН

8-1-10
	Заглаживание поверхности с отделкой углов, лузг, рустов вручную стен, перегородок
	100м2
	Штукатур
	5

4
	1

1
	34,7

	
	ГН

8-1-9
	Заглаживание поверхности с отделкой углов, лузг, рустов  вручную потолков
	100м2
	Штукатур
	5

4
	1

1
	43,7


7.2.4  Калькуляция затрат труда на оштукатуривание 100м2 фасада

здания с использованием материалов «ТОКАН»

Таблица 7.5

	№ п/п
	Обосно-вание
	Наименование технологической операции
	Ед. изм.
	Состав звена
	Норма време-ни на весь объем, чел-час

	
	
	
	
	Профессия
	Разряд
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГН

8-1-1
	Насечка кирпичных поверхностей и срубка наплывов бетона
	100м2
	Штукатур
	2
	1
	37,5

	
	ГН

8-5-20
	Грунтование поверхностей составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» стен
	100м2
	Штукатур
	3
	1
	10,8

	
	ГН

3-23.1
	Приготовление декоративной растворной смеси вручную с использованием низкооборотной дрели

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	2
	3,57

	
	ГН

3-24.1
	Приготовление декоративной растворной смеси растворосмесителем емкостью до 80л

К=0,7
	1м3
	Штукатур
	2
	1
	1,61

	
	
	
	
	Машинист растворо-смесителя
	4
	1
	

	
	ГН

8-1-12   
	Нанесение декоративной растворной смеси на поверхность фасада здания
	100м2
	Штукатур

Штукатур
	6

4
	1

1
	232

	
	ГН

8-1-43
	Фактурная    обработка декоративной    штука-туркой вертикальных поверхностей:

-  мелкозернистая (щеткой)
	100м2
	Штукатур

Штукатур
	6

5
	1

1
	42

	
	
	-  бороздистая ;
	
	
	
	
	64

	
	
	-  насечка штрихами;
	
	
	
	
	78

	
	
	-  мелкозернистая (бучардой);
	
	
	
	
	132

	
	
	-  под рваный камень (скарпелем)
	
	
	
	
	252


8. Перечень нормативных документов

Таблица 8.1
	Обозначение нормативного документа
	Наименование

	ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001
	Смеси сухие строительные «ТОКАН». Технические условия

	ГОСТ 12.0.004-83
	ССТБ. Организация обучения работающих безопасности труда

	ГОСТ 12.1003-83
	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.1.005-88
	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1007-76
	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования

	ГОСТ 12.4.026-76
	Цвета сигнальные и знаки безопасности

	ГОСТ 12.1.0019-79
	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

	ГОСТ 12.1044-89
	ССБТ. Пожаро-, взрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

	ГОСТ 12.1.003-91
	ССБТ. Оборудование производственное. Общие технические условия

	ГОСТ 12.3.009-86
	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.033
	Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

	ГОСТ12.4.028-76
	ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 10778-83
	Шпатели. Технические условия

	ГОСТ 24297-87
	Входной контроль продукции. Основные положения

	ГОСТ 12.4.059-89
	Ограждения предохранительные инвентарные

	ГОСТ 27324
	Ведра полиэтиленовые

	ГОСТ 9533-81
	Кельмы, лопатки и отрезовки

	ГОСТ 9416-83
	Уровни строительные

	ГОСТ 21196-75
	Влагомеры нейтронные

	ГОСТ 25782-90
	Правила, терки и полутерки

	ГОСТ 7948
	Отвесы стальные строительные

	ГОСТ 166
	Штангенциркули

	ГОСТ 11775
	Киянки формовочные

	ДБН В.2.6-22-2001
	Конструкції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

	ДБН Г.1-4-95
	Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування в будівництві

	ДСанПіН 2.2.7.029-99
	Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

	СНиП 2-4-79
	Естественное и искусственное освещение

	СНиП 3-4-80
	Техника безопасности в строительстве

	ГН 8-1
	Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи 2007р

	ГН 3
	Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам’яні  роботи 2006р


9. Гидроизоляция  «ТОКАН-ГИ»
	Марка
	Характеристика

	ТОКАН - ГИ


	Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная армированная гидрофобная. Для наружных и внутренних работ

Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,0-1,3кг


           
   9.1  Свойства: 
  - водонепроницаемая;

  - паропроницаемая; 

  - морозостойкая;

  - прочно сцепляется с любыми (кроме битумных) основаниями;

  - гидрофобная;

  - экологически безопасна;

  - легко наносится на поверхность основания.

   9.2 Область применения:

  - обмазочная гидроизоляции стен снаружи зданий и сооружений;

  - создание защитного изоляционного слоя на стенах и потолках в помещениях с повышенной влажностью;

  - обмазочная гидроизоляции стен подвалов;

  - гидроизоляция стыков конструкций  в ванных комнатах;

  - обмазочная гидроизоляции утеплителя;

  - вертикальная гидроизоляции фундаментов;

  - горизонтальная  гидроизоляции стен;

  - заделка стыков канализационных труб из чугуна, керамики, бетона и полимерных материалов;

  - устройство гидроизоляционного покрытия примыкания кровель к лифтовым шахтам, вентканалам, парапетам, слуховым окнам и т.п.

   Гидроизоляционные работы (согласно требованиям ДБН В.2.6-22-2001) необходимо производить после  следующих работ:

  - монтаж и бетонирование ограждающих конструкций сооружения;

  - замоноличивание стыков между сборными элементами конструкций;

  - установка и сварка закладных деталей, конструктивных элементов вводов инженерных коммуникаций и других элементов.

     9.3  Подготовка основания 

     Основание должно быть ровным, паропроницаемым, плотным, имеющиеся на поверхности загрязнения должны быть тщательно удалены. Кирпичные и бетонные конструкции до начала гидроизоляционных работ должны быть выдержаны не менее 3 месяцев  после их возведения. Цементно-песчаные основания следует выдерживать в течение 28 суток после их устройства.

   На поверхности основания не должно находиться материалов, уменьшающих адгезию с основанием (лакокрасочных покрытий, клея, битумных мастик и пр.)

   Места возможной концентрации напряжений (стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей) в монолитных конструкциях, стыки между элементами сборных ограждающих конструкций, а также места ввода в конструкцию коммуникаций, водоподающих и водоотводящих труб необходимо загерметизировать составами на силиконовой основе. Герметизирующий состав следует наносить на поверхность конструкции, предварительно высушенную до влажности не более 2%. Гидроизоляционные составы следует наносить на изолируемые поверхности после затвердения герметизирующих составов.  

    Трещины, отколы и прочие дефекты необходимо расшить, прогрунтовать и заделать. Основание обязательно обработать составами «ТОКАН-Гр1» или «ТОКАН-Гр2». Для конструкций, находящихся в условиях эксплуатации с повышенной влажностью следует прогрунтовать дополнительно.

    Выравнивание поверхностей, а также заделку дефектных мест в конструкциях не допускается выполнять материалами, предназначенными для устройства гидроизоляции.

      9.4  Выполнение работ

      Работы следует производить при температуре  основания от +5ºС до +30ºС, относительной влажности воздуха 60% и температуре воздуха 18-20ºС. Если температурно-влажностные показатели не соответствуют вышеперечисленным, то возможно изменение сроков схватывания  растворной смеси и времени набора прочности материала.

      Растворную смесь приготавливают непосредственно на участке строительной площадки. Температура смеси должна  составлять 20-30ºС, что позволит получить требуемую консистенцию. При снижении температурных показателей смеси вязкость повышается, что приводит к увеличению воды затворения. Количество воды затворения может быть изменено не более чем на 5%. 

       Перемешивание растворной смеси необходимо производить низкооборотной дрелью с винтовой насадкой в течение 2 минут, затем выдержать без перемешивания 5 минут (это дает возможность полному растворению все имеющихся добавок). Затем снова перемешать в течение 2 минут. Смесь полностью готова к употреблению.

       При производстве работ запрещается восстанавливать начальную подвижность загустевшей растворной смеси добавлением воды. Загустевшую смесь следует повторно перемешать и первоначальная подвижность восстановится. 

       Гидроизоляция наносится в два слоя. Первый слой готовится более подвижной консистенции и наносится жесткой щеткой на влажное основание. Второй слой  наносится после подсыхания первого слоя, но не ранее, чем через 1 сутки. Растворная смесь для второго слоя приготавливается с меньшим количеством воды. В качестве инструмента применяется шпатель. 

       Приготовленную растворную смесь рекомендуется уложить в течение 1 часа с момента затворения водой сухой смеси.

       Свежеуложенные слои гидроизоляции следует предохранять от пересыхания и прямого попадания влаги в течение 1 суток. 

       9.5  Рекомендации

       Гидроизоляция «ТОКАН-ГИ» обладает сильно выраженным гидрофобным эффектом, поэтому, при необходимости нанесения последующих отделочных слоев, поверхность необходимо обработать грунтовочным составом «ТОКАН-Гр1». 

       Заделку стыков сантехнического оборудования необходимо производить смесью, затворенной минимально допустимым количеством воды.

        9.6  Упаковка

        Многослойные бумажные мешки массой нетто 20кг.
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